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|| mercato delle TLC

I servizi di comunicazione —Traffico su rete mobile (2007-2012, petabyte)
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Fonte: AGCOM — Relazione Annuale 2013



Il mercato delle TLC In Italia

Accessi a larga banda su rete fissa (milioni)
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Sorgenti di Informazione

I'informazione scambiata nelle moderne reti (hnumeriche) € rappresentata in
forma digitale, cioe come sequenza di cifre binarie 1 o 0 (bit=Blnary digiT).
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Caratteristiche Emissive delle Sorgenti

Frequenze medie di
transizione di stato
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Caratteristiche Emissive delle Sorgenti
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Caratteristiche Emissive delle Sorgenti

Con riferimento al ritmo di emissione, le sorgenti possono essere
a bit-rate costante (CBR) o variabile (VBR)
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Fattore di burstiness, 8
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Caratteristiche Emissive delle Sorgenti
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Organizzazione delle reti
Topologia

Modalita trasmissiva
« Simplex

« Half-duplex

* Full-duplex

Maglia Albero Anello
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Topologie di Rete
Occorre fare la seguente distinzione

* topologia logica
definisce lI'interconnessione tra nodi
mediante canali

* topologia fisica
tiene conto del percorso del mezzi
trasmissivi
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Requisiti del Servizi di Rete

Ritardo medio di trasferiemnto

Velocita media di trasferimento

Probabilita di perdita delle unita informative
Probabilita di blocco

Jitter



Classificazione delle Reti

Sulla base della distanza fra i nodi dellarete
si hanno le seguenti tipologie
 WAN ...~ Interplanetary networks

- MAN
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La rete Internet
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